Pln& LED diodové zadni svétlo

Modulami standardni plné LED diodoveé zadni svétlo pro piivésy, 24V, pro
vodorovnou prisazenou montaz, ¢iré kryci sklo, s impulzem pro kontrolu vypadku
smérovych svétel. Stupen kryti: svétlo IP 5K4K, LED modul IP 6KPK.

Koncove, brzdové, smérove, zadni mlhove a couvaci svétlo s trojuhelnikovou
odrazkou, s pryZovwm rameénkem nebo bez ng|. S cernym rameckem.,

Funkce LED Vykon Pfrikon
Koncové svétlo 7 Eervenych 26N/ 02W 0.01A
Brzdoveé svétlo 7 Eervenych 24V [/ 20W 083A
Smérové svétlo 7 Zlutych 24V [ 3W 0,13A

Zpétny svétlomet 6 bilych 26N /25 W 0,10A

Zadni mlhove svétlo 7 Cervenych 24V /7 25W 0,10A

S pryZovym

raménkem

Obrysove svétlo 1 Cervena 26V /12 W 005A

Do AR 23lute AAR 0,04A

Bez pryZového raménka

Levé (Fluté) 2VP 340 960-011V
Pravé (modré) 2VP 340 960-021V
Vlevo 2VP 340 9460-2712
Vpravo 2VP 340 9460-2812

S pryZovym raménkem

Lavé (Zlute)

2VP 340 960-1110

Prave (modrg)

2VP 340 960-1210

Prevodnik pro smé&rova boéni obrysova svétla s pryZ

ovym raménkem

Verze s integrovanou elektronikou k ovladani smérovych boénich obrysovych LED

svétel.

S pryZovym raménkem

Leveé (Zlutg)

2VP 340 964-1110

Prave (modrg)

2VP 340 964-1210

Bez pryZového raménka

Lavé (Zlute)

2VP 340 964-0110

Prave (modrg)

2VP 340 964-0217




